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UNIVERZALNI ELEKTROINSTALACNI SADA K TAZNEMU ZARIZENI

Tlagitko pro zménu ¢innosti zadniho brzdového a mlhového svétla u vozidel vybavenych LED svitilnami, napf. Mercedes C a S od 2015.

Pro zménu ¢innosti brzdového LED svétla stisknéte tlacitko jednou kréatce a na pfivésu bude od té chvile svitit brzdové svétlo odpovidajicim zpisobem.

pro zménu ¢innosti mlhového LED svétla stisknéte tlacitko po dobu minimalné 3 sekund a na ptivésu bude od té chvile sviti mlhové svétlo odpovidajicim zptsobem.
Pokud se cheete vratit v ¢innosti o Groveri zpét, musite stisknout tlagitko stejnym zplsobem, jako bylo stisknuto naposledy.
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oranzovy 0,35/120

| riizovy 0,35/120

bilé 0,35/60

R, vstup pravého smérového svétla

L, vstup levého smérového svétla

58R, vstup pravého obrysového svétla

S8L, vstup levého obrysového svétla

54, vstup brzdového svétla
REV, vstup svétla zpatecky
M PARKSENSOR - vystup trvalého napéajeni parkovacich senzort, trvalé napajeni po odpojeni piivésu (deaktivuje se po ptipojeni piivésu)
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R, vystup pravého smérového svétla

54G, vstup mlhového svétla nebo svétla zpatecky
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zeleny 0,75/180 [4}

I 7ty 0,75/180 I @ L, vystup levého smérového svétla -

- S8R, vystup pravého obrysového svétla
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modry 0.75/180 m% 54G, vystup mlhového svétla nebo svétla zpatecky =
Serveny 0,75/180 ror 54, vystup brzdového svétla %}
oranzovy 0,75/180 ® REV, vystup svétla zpatecky B~
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Desc.

Max. courent

1/R
2/L
3/58 R
4/58L
5/64G
6/54
7/Rev

1T0W+21W
10W+21W
3 x5W

3 x5W
21W
3x21W
1x21W
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Obrazek zasuvky tazného

zatizeni ze zadni strany

3,11,13 PIN pfipojit bilé kabely ze zasuvky ke karoserii vozidla

SMART CONNECT MH-13/8s

Made in Poland
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Funkce - MH-13/8s

1.Schéma zapojeni jednovlaknové zarovky s funkci obrysového
i mlhového svétla.
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pravé obrysové a mlhové svétlo na vozidle
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levé obrysové a mlhové svétlo na vozidle

2.Schéma zapojeni jednovlaknové zarovky s funkci obrysového i brzdového svétla.
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levé mlhové svétlo na vozidle

Popis zapojeni modulu osvétleni piivésu MH-13s

Modul ovlada veskeré funkce a osvétleni privésu. Verze S ma také dodate¢nou funkci
»PARK SENZOR®, ktera ovlada parkovaci senzory.

Modul je vytvoren tak, aby byl schopen spolupracovat s jakymkoli typem elektroinstalace

v modernich vozidlech a to jak s jednovlaknovymi, tak dvouvlaknovymi, ale i LED svitilnami.
Modul je pfipojen na zadni svitilny vozidla, aniz by hrozilo detekovani pretizeni systému
(test ptetizeni okruhu).

Funkce - TEST PRIPOJENI PRIVESU

Modul detekuje pfipojeny piives a po jeho pfipojeni provede test vSech zarovek na ptivesu.
Funkce - PARK SENZOR

Diky této funkci spolupracuje modul s parkovacimi senzory instalovanymi na vozidle

bez ucici funkce pevné prekazky (po pfipojeni se piives stane pevnou prekazkou).

Modul umoziiuje blokovani jejich funkce.

Modul ma vystupni napéti 0,5A, které je pfepnuto na zatizeni, pokud neni ptives pripojen.
Pti zatazeni zpétného chodu je automaticky odpojena funkce parkovacich senzoru.

Ptipojeni by mélo byt na kostru jednotky parkovacich senzort.

Funkce - OVLADANI LEVEHO OBRYSOVEHO SVETLA

Tato funkce je ur¢eno pro jednovlaknové zarovky, které plni ve stejny moment funkci
obrysového a mlhového svétla (viz. Obrazek 1 a 2).

Funkce - OVLADANI LEVEHO MLHOVEHO SVETLA

Tato funkce zabrariuje osliiovani fidi¢e mlhovym svétlem vozidla od piipojeného piivésu.
Tato funkce je aktivovana zapnutim mlhového svétla na 1 sekundu a jeho naslednym vypnutim.
V tuto chvili je mlhové svétlo na vozidle vypnuto a sviti pouze na piipojeném piivésu a to az
do vypnuti svétel.

Pokud chcete vypnout mlhové svétlo za jizdy, zapnéte mlhova svétla na 3 sekundy

a nasledné je vypnéte.
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